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Kristálytiszta víz- Egészségére!
Csapra szerelhető 
ivóvíztisztító
A konyhapulton álló, csapra szerelhető  
víztisztítók azok körében népszerűek, akik 
szeretik a könnyen üzembehelyezhető 
megoldásokat.

Tervezésének köszönhetően a váltószelep 
csatlakoztatható a legtöbb csaptelepre. 
A váltószelep karjának elfordításával szabályozható  a 
víz átfolyása attól függően, hogy nyers vagy szűrt vizet 
szeretnénk.

HCS

A csapra szerelhető szűrőházak rendkívül egyszerűen 
csatlakoztathatók, és áthelyezhetők. Ideális megoldás, 
ha a víztisztítót költözéskor is magunkkal szeretnék 
vinni.

Akár 300L/óra tiszta, szűrt ivóvíz a 
csapból.
Egyszerű üzembe helyezés és 

karbantartás.
Működéséhez nincs szükség külső 

erőforrásra.
Hosszú élettartam, egyszerű tisztítás. 

Egyedülálló kerámiaszűrő.

HCP

HCS



MANUFACTURED BY FAIREY INDUSTRIAL CERAMICS LIMITED 

Lymedale Cross, Lower Milehouse Lane, Newcastle-under-Lyme 

Staffordshire, ST5 9BT. United Kingdom.

Doulton®, Sterasyl®, Supercarb® and Ultracarb®   a Fairey Industrial Ceramics Limited bejegyzett márkái

www.vizvizsgalat.com 
www.vizkemia.hu

2017.10.05.

Sterasyl® SuperSterasyl® ATC SuperSterasyl® Supercarb® Ultracarb®

Patogén baktériumok, Giardia, Cryptosporidium stb. ✔ ✔ ✔	 ✔	 ✔

0,5 mikron feletti részecskék (pl. rozsda) ✔ ✔ ✔	 ✔	 ✔

✔ ✔	 ✔	 ✔

✔ ✔	 ✔	 ✔

Nehézfémek (pl. ólom) ✔ ✔

 A csapra szerelhető víztisztítók 7 bar víznyomásig 
alkalmazhatók.

  Bármely Doulton® rövidnyakú szűrőbetéthez alkalmas.

 A csapvíz szennyeződéseitől függően választható 
szűrőbetétek.

Kristálytiszta víz - Egészségére!

Csúcstechnológia. Bízhat benne!

Név HCP HCS

Anyag Élelmiszeripari műanyag Rozsdamentes acél ház
Krómozott sárgaréz alap

Kapacitás 300 (L/óra) 300 (L/óra)

Maximum nyomás 7 bar 7 bar

Maximum hőmérséklet 30°C 30°C

Műszaki jellemzők HCSHCSHCS

Szerves anyagok (rovarírtók, herbicidek, fenolok, PAH-ok)
Klór és klórszármazékok (íz- és szagrontó anyagok, rákkeltők)




